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Защита картера (поз. 1) крепится в четырёх точках.
Для крепления защиты необходимо:
1. Снять пыльник моторного отсека.
2. Под болты крепления подрадиаторной планки установить кронштейны (поз. 2).
3. Установить пыльник моторного отсека на место, предварительно проделав прорези для      
кронштейнов (поз. 2).
4. Отвернуть две гайки крепления передних сайлентблоков рычагов подвески. Задние лапки 
защиты установить на болты передних сайлентблоков.
5. Спереди защиту картера (поз. 1) крепить к кронштейнам (поз. 2) болтами (поз.3) с 
  шайбами (поз. 4,5).
6. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Демпферы (поз. 7) на защиту можно установить заранее.
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Защита картера Citroen C-4, C-4 Picasso,
Berlingo B9.APL.10.54.021

APL.10.54.022

Поз Наименование К-во
1 Защита картера 1
2 Кронштейн в сборе 2
3 Болт М8х20 ГОСТ 7798-70 4
4 Шайба 8 ГОСТ 6958-78 4
5 Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70 4
6 Заглушка 2
7 Демпфер 3

Арт

Коробка: МКПП/АКПП

Год выпуска: 2004г- по н.в.
Дивагатель: 1,6 бензин
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